
WIR MACHEN RAMBO ZAMBO  
AUF DER BAUSTELLE, 

OHNE VIEL STAUB AUFZUWIRBELN!

Hier mehr erfahren!

Die stark staubreduzierten 
TopLevel Fließmassen von Murexin

Das hält.



DIE ZUKUNFT 
IST STAUBARM

Fließmasse Zement

TopLevel – unser neues 
Produktsortiment an 
selbstverlaufenden  
Fließmassen

Fließmasse Hybrid

Fließmasse Gips Standfeste Reparaturmasse

Fließmasse Zement Industrie Fließmasse Zement Außen

Grundierung

TopLevel FZ 100sr

Selbstverlaufende, fließfähige, pumpfähige,  
kunststoff vergütete Fließmasse.

•    sehr emissionsarm, EC1-PLUS
•    extrem guter Verlauf
•    rasche Durchtrocknung
•    hochvergütete Fließspachtelmasse

TopLevel FH 80sr

Pulverförmige, rasch trocknende, selbstverlaufende Fließ
masse auf Calciumsulfatbasis mit extrem gutem Verlauf.

•    deutlich schnellere Belegreife als herkömmliche  
Calciumsulfatbasis

•    Schichtstärken bis 35 mm
•    faserarmiert
•    staubreduziert
•    spannungsarm

Füll- und Reparaturmasse SF 70sr

Pulverförmige, kunstharzvergütete, standfeste, staub
reduzierte, hydraulisch abbindende Reparaturmasse.

•    standfest
•    auf null ausziehbar
•    schnell härtend
•    modellierbar
•    staubreduziert

TopLevel FZA 30sr

TopLevel FZA 30sr ist eine hoch staubreduzierte,  
zementgebundene, kunststoffvergütete, schwund
reduzierte, sehr gut verlaufende Fließmasse.

•    innen und außen
•    staubreduziert (über 90 %)
•    sehr gut verlaufend
•    schwundreduziert
•    feuchtigkeitsbeständig

TopLevel FZ 60sr

Pulverförmige, kunstharzvergütete, selbstverlaufende, 
hydraulisch abbindende Fließmasse.

•    für Schichtdicken bis 15 mm
•  gut schleifbar
•  selbstverlaufend
•  staubreduziert

TopLevel FH 40sr

Selbstverlaufende, fließfähige, pumpfähige, kunststoff
vergütete Hybrid Fließmasse.

•    sehr emissionsarm
•    extrem guter Verlauf
•    staubreduziert
•    Hybridtechnologie
•    spannungsarm

TopLevel FG 20sr

Pulverförmige, spannungsarme, selbstverlaufende 
Fließmasse auf Calciumsulfatbasis.

•    glatte Oberfläche
•    sehr guter Verlauf
•    pump- und rakelfähig
•    spannungsarm
•    staubreduziert

TopLevel FZI 50sr

TopLevel FZI 50sr ist eine hoch staubreduzierte,  
zementgebundene kunststoffvergütete, schwund
reduzierte, sehr gut verlaufende Fließmasse.

•    nutzbare Endschicht
•    staubreduziert (über 90%)
•    sehr gut verlaufend
•    nivellierend
•    hoch druckfest
•    staubreduziert

Mureplast MP 6
Mureplast MP 6 ist ein Plastifizierer zur Vergütung von Murexin
Fließmassen, wodurch sich Spezialanwendungen ergeben.

•    Grundieren von Untergründen entfällt  
bei Vergütung von Fließmassen

•    Verringerung des Schwundverhaltens  
bei Fließmassen

•    erweitert die Anwendung von Fließmassen
•    schnellere Trocknung von Fließmassen

Top Primer DX 8
Haftvermittelnde, einkomponentige, gebrauchsfertige,  
lösemittelfreie Grundierung auf Spezialdispersionsbasis.

•    schnell trocknend
•    geringer Verbrauch
•    Gebrauchsfertig

Plastifizierer

Und sie beginnt mit den neuen Murexin TopLevel Fließmassen. Ihre innovative, 
staubreduzierte Formulierung sorgt für deutlich weniger Belastung in der Luft und 
deutlich mehr Komfort auf der Baustelle.

Auch in Sachen Verarbeitung setzen die TopLevelProdukte Maßstäbe: Sie sind 
selbstverlaufend, spannungsarm und extrem leicht anzuwenden. Schnell, sauber 
und effizient – für perfekte Oberflächen in Topqualität.

Und weil Zukunft auch Verantwortung bedeutet, tragen die Fließmassen das EC1 
Plus und das Blauer EngelZertifikat. Das bedeutet, dass sie höchste Standards in 
Bezug auf Umwelt und Gesundheitsschutz erfüllen. Alles für nachhaltiges Bauen 
und ein besseres Raumklima. So einfach und effektiv kann modernes Arbeiten sein. 
Überzeugen Sie sich selbst. 

über 90 % staubreduziert

selbstverlaufend und spannungsarm

äußerst emissionsarm 

nicht staubreduziert staubreduziert
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